
DIGITUS Keystone Jack

DIGITUS Keystone Jack Cat. 5 Classe D, non blindé, installation du câble sans outil via les rails LSA, code
couleur selon EIA/TIA 568 A&B, RJ45 femelle pour montage sur panneaux de brassage, matériau du boîtier:
ABS sans halogène, température de fonctionnement: -10 degré - + 50 degré, (DN-93502)

Marque : DIGITUS
Référence : 11003929
Points de fidélité offerts : 1

Prix : 2.68€
Prix dégressifs :
  3+    2.18€
  5+    2.02€
  10+    1.87€

Critères associés :
Type Produit : Embases
Marque : DIGITUS
Modèle : Cat. 5

Descriptif :

Keystone jack cat 5, classe D

installation du câble sans outil

• installation du câble sans outil via les barrettes LSA, code couleur selon EIA/TIA 568 A & B
• RJ45 femelle pour montage sur panneaux de brassage
• cycle de fonctionnements: ? 750
• température de fonctionnement: - 10°C - + 50°C
• matériau circuit imprimé: FR4, 1,2mm d'épaisseur
• revêtement contact: nickel, doré 0,6ma
• matériau du contact: phosphore bronze
• matériau du boîtier: ABS sans halogène, UL 94 V0

Lien vers la fiche du produit

https://www.bureau-avenue.com/digitus-keystone-jack-xml-8949_12440_9035-176673.html
https://www.bureau-avenue.com/digitus-keystone-jack-xml-8949_12440_9035-176673.html

